
VITAPOINT – LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



TERMÉKISMERTETŐ
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• Akár 300 m2-es beltéri helyiségekhez, 
kombinálva még nagyobb területekkel

• Nincsenek durva élek és sarkok –
alkalmas többek között óvodák, iskolák 
és sportcsarnokok számára is

• Teljesen kiforrott, német technológia

• Rendkívül csendes

• 2 forgatható és 2 rögzített görgővel

http://www.nestro.hu/


DR. JAN KRANICH – IMMUNOLÓGUS 
(LUDWIG-MAXIMILIANS-EGYETEM, MÜNCHEN)
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„A légtisztítók drasztikusan lecsökkentik a SARS-Cov-2 fertőzés kockázatát a zárt terekben.  

Rendkívül hatékony műszaki megoldás a VITAPOINT légtisztító.” 

http://www.nestro.hu/
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A VITAPOINT helyiségszellőztető berendezések az
egészségkárosító anyagokat szinte teljesen kiszűrik, és a
levegő minősége jelentősen jelentősen javul, különösen
az erősen frekventált vagy szennyezett helyiségekben.

1. A légtisztítók a szennyezett levegő zajmentes
padlóközeli elszívását biztosítják, és egy kétlépcsős
szűrőszakaszon keresztül megtisztítják.

2. Az egészséges, tiszta levegőt ezután a gép tetején
lévő szellőzőrácson keresztül vezetik vissza a
helyiségbe.

3. A leválasztott részecskék pedig a szűrőkben
maradnak, míg velük együtt meg nem történik a
kezelésük.

A VITAPOINT-légtisztítók 99,995%-os hatékonysággal távolítják el a 
vírusokat, aeroszolokat, polleneket és a finomport

http://www.nestro.hu/
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MŰSZAKI ADATOK

VITAPOINT 2000 3000 5000 6000 6000 pro

Max. helyiségméret m2 40 80 180 300

Előszűrő (porhoz és apró részecskékhez) - G4 F9

Szűrő (vírusokhoz, aeroszolokhoz, pollenekhez stb.) - H14 HEPA

Utószűrő (opcionális) - - - - Aktív szénnel

Teljesítmény kW 0,50 0,50 0,75 1,50

Méretek (HxSZxM) mm 580x580x1000 580x580x1255 786x786x1590 1105x930x2050

Max. légteljesítmény m3/h 2200 2200 5000 5500

Névleges légteljesítmény m3/h 700 1250 2500 4000

Vezérlés - Potenciométer 4,3” értintőképernyő 24” reklámkijelző

Szabályozható teljesítmény - Fokozatmentes 10 állomásos/időzítő 5 állomásos/időzítő

Zajszint dB(A) 25-50 25-52 26-52 29-56 30-56

Súly kg 50 80 135 310 320

Testreszabhatóság - Nem Igen

Áramtípus|Hálózati feszültség - Váltóáram | 230 V | 50 Hz

http://www.nestro.hu/
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TÍPUSOK

VITAPOINT 2000 és 3000

• szűrőfelügyelet

• mobil

• fekete/fehér design

http://www.nestro.hu/
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TÍPUSOK

VITAPOINT 5000 és 6000

• szűrőfelügyelet

• mobil

• számos motívum és szín, egyedi tervezés + logó

• rozsdamentes acél

• CO2-érzékelő

• 4,3” értintőképernyő

• többnyelvű vezérlés

• standard szerviz menü automatikus hibajelzéssel

http://www.nestro.hu/
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TÍPUSOK

VITAPOINT 6000 PRO

• szűrőfelügyelet

• mobil

• számos motívum és szín, egyedi tervezés + logó

• rozsdamentes acél

• CO2/VOC/hőmérésklet/páratartalom-érzékelő

• 24" hirdetés kijelző USB, LAN, WLAN kapcsolattal

• többnyelvű vezérlés

• kézfertőtlenítő adagoló

• prémium szerviz menü automatikus hibajelzéssel

http://www.nestro.hu/
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Óvodák, oktatási intézmények Kórházak, rendelők és egyéb szociális intézmények

http://www.nestro.hu/
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Irodák, üzlethelyiségek

http://www.nestro.hu/
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Vendéglátó egységek

http://www.nestro.hu/
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Edzőtermek és sportcsarnokok

http://www.nestro.hu/
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VITAPOINT REFERENCIÁK

http://www.nestro.hu/
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TOVÁBBI TERMÉKEINK

Por- és forgács leválasztó berendezések
Felületkezelési technológiák

WEIMA aprítók és brikettálók

Fröling fatüzelésű kazánok

http://www.nestro.hu/


Telephely – Pécs, Házgyár u. 2.
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http://www.nestro.hu/


Ajánlatkéréshez vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérje szakértő kollégáink segítségét!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT!

Iroda, levélcím: 7630 Pécs, Házgyár u. 2.
Honlap: http://www.nestro.hu

E-mail:  info@nestro.hu 
Telefon: +36 72/216-461

https://nestro.hu/kapcsolat/kapcsolatfelvetel
http://www.nestro.hu/

