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A fa egy olyan felbecsülhetetlen értékű nyersanyag, amely egészen

az utolsó szálkáig felhasználható. A famegmunkálás során

keletkezett fahulladék fűtőberendezések esetén közvetlenül 

 alkalmazható az energiatermeléshez vagy brikettek előállításához

is. A WEIMA gépeinek még a farönk sem jelent problémát! A

különböző sorozatszámú és rotorváltozatú faaprítók a legjobb

megoldást jelentik a fafeldolgozók számára, legyen szó raklapról,

fűrészáruról, forgács- vagy MDF-lapról, ablakkeretről, ajtóról vagy

félkész fatermékről, a Nestro által forgalmazott aprítógépek

mindent értékes faaprítékká alakítanak.

A WL 4, WL 6 és WL 8 egytengelyes aprítógépek több ezer műhelyben

megtalálhatók világszerte. A versenyképes ár-érték arány mellett

globális népszerűsége biztosítja a megbízhatóságot. 
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WL4 | WL6 | WL8 - Klasszikus modellek minden faanyag aprításához

BIZONYÍTOTT TECHNOLÓGIA AZ ÖSSZES 
FAANYAGHOZ

VEZÉRLŐ PANEL

SPS vezérlés a hatékony méretcsökkentés érdekében

ANYAG TOVÁBBÍTÓ
Lenyomó szerkezettel a nagyobb 
fadarabokhoz

HIDRAULIKA

Zárt hidraulika 
rendszer

ERŐS HAJTÁS WEIMA 
SEBESSÉGVÁLTÓVAL
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TÖLCSÉR

ROTOR

CSAPÁGY

KITÁROLÁS

Dupla késsor, optimális 
beadagolás, jó kopásállóság 

Zárt konstrukció, magas
védelem 

Ideális kialakítás nagy 
méretű fadarabokhoz

Különböző méret lehetőségek, 
elszívó rendszer levegővel / 
csigával / szállítószalaggal
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Műszaki adatok
                                WL4                            WL6                            WL8

Beadagoló (mm)         600 x 800/1050         800 x 1000/1250      1000 x 1000/1250

Rotor átmérő (mm)               252                             252                             252

Rotor szélesség (mm)           600                              800                           1000

Fordulatszám (1/perc)      60 - 100                      60 - 100                     60 - 100

Motor telj. (kW)                11/15/18,5                  15/18,8/22                        22

Kések száma (db)                  14/28                          21/42                         27/54

Elszívó csonk Ø (mm)            160                              200                             200

Légmennyiség (m/mp)           28                                28                               28

Súly (kg)                                   1300                            2000                           2400 
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